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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-

МИХАЙЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МИХАЙЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

391710, Рязанская область, г.Михайлов, ул.Пронская д.19.  тел.: 2-11-04, 2-10-58.

       № 130 от 27.08.2010г.                                                     ООО «Глобал Электро»

        Единая комиссия администрации МО – Михайловское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области на Ваш запрос о предоставлении информации по извещению № 4 от 24.08.2010г. « О размещении заказа методом запроса котировок на выполнение работ по установке системы частотного регулирования глубинным насосом на водозаборах в г.Михайлове» сообщает следующую информацию согласно Вашего опросного листа:

   Необходимо установить систему частотного регулирования глубинным насосом на водозаборе, расположенном по ул.Лещенка (глубина скважины 100 м.) и в р- не Свинобазы (глубина скважины 62 м.)  г.Михайлова.
1. НОМИНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ АГРЕГАТОВ И ДВИГАТЕЛЕЙ
№1   Тип приводимого агрегата :  глубинный насос    марка    ЭЦВ 8 - 40 – 120
         Электродвигатель  Рном 22,5 кВт

№2  Тип приводимого агрегата:  глубинный насос   марка ЭЦВ  8-25-125
        Электродвигатель  Рном 11,5 КВт

2. ПИТАНИЕ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Направление силового ввода – сверху;
Направление силового выхода – снизу;
Требуется ли силовой АВР по схеме «основной/ резервный».
3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Необходимо установить преобразователь частоты (ПЧ) – 2 шт.

Необходимо установить устройство плавного пуска (УПП) – 2 шт.

Необходим запуск агрегатов непосредственно от сети в автоматическом режиме.
Необходимо включить выключатели безопасности непосредственно в комплектацию агрегата.
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ

Оборудование для контроля работы агрегата:

Включить в комплектацию датчик перепада давления на насосном агрегате, ЭКМ в питающем трубопроводе (защита от min давления) и другое оборудование.

5. ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ

Место установки ( в помещении/ улица / под навесом )

Колебания температуры в месте установки: от – 40◦С  до  +40◦С

Обслуживание станции управления: одностороннее.
Председатель Единой комиссии                                    М.А.Фролов
